
  
powertron HS T2  
Betriebssichere E-Mobility Ladestationen bis 1000 V  
• abgestimmt auf den wirtschaftlichen Betrieb an 

Eigenheimen, Kundenparkplätzen und Raststätten  
• Ladeleistungen von 30 – 480 kW DC und 22 kW AC



powertron HS T2 Ladesysteme decken die gesamte Bandbreite 
der E-Mobility-Anwendungen ab, angefangen mit:  
 
• Wallboxen 30 / 60 kW DC (opt. 22 kW AC), z. B. für den  

Einsatz im privaten Wohnhaus oder am Betriebsparkplatz, 
 

• über Ladesäulen 180 kW DC (opt. 22 kW AC) z. B. für den 
Betrieb auf Gästeparkplätzen von Hotels und Gastronomie -
betrieben oder auf den Großparkflächen der Discounter, 
 

• bis hin zu Split-Systemen 480 kW DC (opt. 22 kW AC) z. B. 
für das schnelle Laden an Raststätten. 

 
Die smarten Ladesysteme kombinieren maximale Sicherheit 
und Effizienz mit einem flexiblen Komponentenkonzept. Ebenso 
bieten sie kurze Installationszeiten und einfache Wartungsmög-
lichkeiten im späteren Betrieb. 

Für jede Anforderung eine sichere 
und wirtschaftliche Lösung 

2

Abb. 1: 180 kW powertron HS T2 

powertron HS T2 – Merkmale   
            • Flexibles Komponentenkonzept  

- multiple Konfigurationsmöglichkeiten, z. B. 
als Wallbox, Ladesäule oder Split-System  

 
            • Schnellladesysteme  

- ausgestattet mit bis zu zwei DC-Ladesteckern 
und optional einem 22 kW AC Typ 2 Stecker  

 
            • Ladespannungen bis zu 1000 V  

- einsetzbar für alle marktüblichen Elektro -
fahrzeug-Modelle  

 
            • Modulare Systemarchitektur  

- einfache Leistungsskalierung von  
  30 bis 480 kW* 
- geringe Wartungs- und Instandsetzungs -

zeiten, sowie hohe Systemverfügbarkeit 
durch hot-swap-fähige, redundante Module*  

 
            • Schutzarten  

- Schutz gegen Staub und Spritzwasser  
  

              • 360°-Service-Konzept  
- vermeidet Ausfallzeiten und verlängert die 

Lebensdauer der Systeme  

T Serie

30-480 kW

≤1000 V

HPC

* ab 60 kW

Service



AC Typ2 EUCCS2 EU CHAdeMO
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 Typ 30 kW – besondere Merkmale:  

• konstant 30 kW DC @ 150 - 1000 V 

• optional 22 kW AC  

• Schutzart IP 54  

• OCPP 1.6 J 

• optional als mobile Ladeeinheit für  
Werkstattbetriebe erhältlich

Abb. 2: Konfigurationsmöglichkeiten der Baureihe 30 kW powertron HS T2 

Alle Abmessungen in mm.

Das flexible Komponentenkonzept der Baureihe bietet vielfältige 
Möglichkeiten. Je nach Bedarf können verschiedene Installati-
onsvarianten, Ausgangsleistungen und Ladestecker wie z. B. 
CCS2, CHAdeMO und optional AC Typ 2 gewählt werden.  
 
 
 
 
Alle powertron HS T2 Ladesysteme basieren auf dem  
gleichen 30 kW Leistungsmodul. Dieses Modul ist für einen 
Spannungsbereich bis zu 1000 V ausgelegt und garantiert eine 
konstante Ladeleistung (vgl. Abb. 6). Es arbeitet hocheffizient 
mit einem Wirkungsgrad von bis zu 96 % (vgl. Abb. 4).

30 kW powertron HS T2 Ladesystem  
Hocheffizient und flexibel konfigurierbar

Das als Wallbox konzipierte Gehäuse des powertron HS T2  
(30 kW) ist für Außenanwendungen (IP 54) ausgelegt und fasst 
ein hocheffizientes 30 kW Leistungsmodul. Es kann wahlweise 
zur Wandmontage oder als Standsystem aufgebaut werden. 
Ebenso ist es als mobile Ladeeinheit, z. B. für den flexiblen Ein-
satz in Werkstätten oder Fahrzeugdepots verfügbar. Eine zusätzli-
che AC-Lade einheit ist optional erhältlich.

30 kW powertron HS T2  
Sicher, flexibel und wirtschaftlich
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 Typ 60 kW – besondere Merkmale:  

• konstant 60 kW DC @ 150 - 1000 V 

• optional 22 kW AC  

• Schutzart IP 55 

• OCPP 1.6 J 

Abb. 3: Der Typ 60 kW powertron HS T2 kann wahlweise zur Wandmontage oder als Standsystem konfiguriert werden

Abb. 4: Wirkungsgrad des 30 kW powertron HS  
Leistungsmoduls

Alle Abmessungen in mm.

powertron HS T2 Ladesysteme sind grundsätzlich ab einer 
Leistung von 60 kW redundant-modular konzipiert. Daher  
können sie bei Ausfall eines Leistungsteils, mit dem verblei -
benden 30 kW Leistungsmodul, bis zur Instandsetzung mit 
einer reduzierten Ladeleistung weiterhin betrieben werden.  
Das powertron HS T2 (60 kW) eignet sich mit einer konstanten 
DC-Ladeleistung von 60 kW ideal zum Einsatz auf Parkflächen 
von:  
• Hotel- und Gastronomiebetrieben 
• Gewerbebetrieben und Geschäften 
• sonstigen Kundenparkplätzen 

60 kW powertron HS T2 Ladesystem  
Hohe Verfügbarkeit durch Redundanz
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 Typ 180 kW – besondere Merkmale:  

• konstant 180 kW DC @ 150 - 1000 V 

• optional 22 kW AC  

• Schutzart IP 55  

• OCPP 1.6 J 

Abb. 5: 180 kW powertron HS T2 

Das powertron HS T2 (180 kW) kann je nach gewünschter  
Leistung zwischen 60 kW und 180 kW in Schritten von 30 kW 
skaliert werden. Eine spätere Leistungsanpassung (pay as you 
grow) ist ebenso möglich. 
Mit einer konstanten DC-Ladeleistung von bis zu 180 kW ist 
dieses System im besonderen Maße geeignet für den Betrieb 
auf:  
• Parkflächen mit wechselnder Besucherfrequenz und 

kurzen Aufenthaltszeiten, z. B. auf Kundenparkplätzen  
von Discountern, Möbelgeschäften oder Shoppingmalls

180 kW powertron HS T2 Ladesystem  
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Abb. 6: Das 30 kW powertron HS T2 Leistungsmodul  
zeichnet sich durch eine konstante Ladeleistung aus.

Alle Abmessungen in mm.
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 Typ (480 kW) – besondere Merkmale:  

• konstant 480 kW DC @ 150 - 1000 V 

• optional 22 kW AC  

• Dispenser bzw. Ladesäulen, Schutzart IP 55 

• Leistungsblock, Schutzart IP 54  

• OCPP 1.6 J 

Abb. 7: 480 kW powertron HS T2 Split-System, Leistungsblock mit 3 Ladesäulen

Ist die zur Verfügung stehende Aufstellfläche für die Lade -
systeme begrenzt, steht das Split-System (480 kW) der 
powertron HS T2 Baureihe zur Verfügung. 
 
Durch die Konfiguration dieser Baureihe als Split-System 
lässt sich der Platzbedarf am Aufstellort, erheblich ver-
ringern.  
 
Das Split-System besteht aus drei schlanken Split-Lade-
säulen mit jeweils maximal drei Ladepunkten (2x DC,  
1x AC) und einem dezentralen Leistungsschrank. Dieser 
nimmt bis zu 16 Module mit jeweils 30 kW auf und liefert 
eine konstante Leistung von bis zu 480 kW DC. 
 
Das Split-System ist konzipiert für den platzsparenden 
Betrieb auf Parkflächen von: 
• Tank- und Raststätten  
• Discountern und Shopping-Malls 
• Bus-Depots 

480 kW powertron HS T2  
Split-System mit geringer Aufstellfläche

Alle Abmessungen in mm.
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Intuitive und sichere Bedienung (Abb. 8) 
powertron HS T2 Ladesysteme werden intuitiv über ein  
7"-Touchpanel bedient. Die konsequente Ausrichtung der Bedienung auf die Bedürfnisse 
des Nutzers liefert klar, präzise und leicht verständlich alle notwendigen Ladeparameter und 
Einstellwerte. Ebenso können – sofern gewünscht – Ladevorgänge mit parametrisierbaren 
RFID-Karten (z. B. Mitarbeiter- oder Kundenkarten) gestartet werden.  
Einstellmöglichkeiten (Ladevorgang):  
• Vollautomatischer Ladevorgang (keine Einstellung notwendig)  
• Manueller Ladevorgang (Einstellmöglichkeit von Ladezeit, Energiemenge, SOC)  
• Vorrangstellung Ladeplatz 

Produktyp                                                         30 kW powertron HS T2               60 kW powertron HS T2              180 kW powertron HS T2             480 kW powertron HS T2 
Eingang AC-Parameter                                                                                                                                        
Netzeingangsspannung                                                                     3-Phasen + N + PE, 260 V - 530 V AC (verkette Spannung)  
                                                                max. 48 A / Phase für            max. 96 A / Phase für           max. 288 A / Phase für          max. 2 x 431 A / Phase  
Netzeingangsstrom                               DC-Ladung + 32 A / Phase    DC-Ladung + 32 A / Phase    DC-Ladung + 32 A / Phase             für DC-Ladung 
                                                              für AC-Ladung (optional)               für AC-Ladung                       für AC-Ladung                                     
Frequenz                                                                                                                               45 - 65 Hz  
Eingangsleistungsfaktor                                                                                                           > 0,99  
THD                                                                                                                                          < 5 %  
Ausgang DC-Parameter                                                                                                                                      
Ausgangsspannung                                                                                                            150 V - 1000 V  
max. Ausgangsstrom je Modul                                                                                       100 A @ 150 - 300 V  
max. Ladeleistung je Modul                                                                                                      30 kW  
max. Anzahl der Module                                           1                                            2                                            6                                           16 
Skalierbare Ladeleistung                                      30 kW                             30 kW - 60 kW                     60 kW - 180 kW                    30 kW - 480 kW  
Wirkungsgrad                                                                                                                          > 95 %  
Ausgang AC-Parameter                                                                                                                                      
optional                                                         1 x 32 A / 22 kW                   1 x 32 A / 22 kW                   1 x 32 A / 22 kW                   3 x 32 A / 22 kW  
Umgebungsbedingungen                                                                                                                                    
Umgebungstemperatur                                         -20 °C – +70 °C (100 % Ladeleistung < 50 °C) / Ladeleistungsreduzierung 5 % / K, @ > 50 °C 
Stand- / Lagertemperatur                                                                                                 -40 °C – +75 °C  
Luftfeuchtigkeit                                                                                                                       0 - 95 %  
zulässige Aufstellhöhe ü. NN                                                                                                    2000 m  
Standards                                                                                                                                                            
CCS PLC Kommunikation                                                                                              DIN 70121, ISO 15118  
CHAdeMO                                                      CHAdeMO V1.2                      CHAdeMO V1.2                      CHAdeMO V1.2                 CHAdeMO V1.2 / V2.0 
Schutzklasse                                                         IP 54                                     IP 55                                     IP 55                              IP 54* / IP 55**  
EMV / Sicherheit                                                      EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 61851-1-2001, EN 61851-21-2001, EN 61851-22-2001  
Funktionen und Interface                                                                                                                                    

Anzeige- und Bedieneinheit 
                                            7'' TFT Touch Screen LCD-Display (ohne Einschränkungen im Temperaturbereich)  

                                                                                                    Statusmeldungen zusätzlich über LED: Betrieb, Störung, Ladung  
Freischaltung                                                                7'' TFT Touch Screen LCD-Diplay oder RFID (Karte frei wählbar, bzw. parametrierbar)  
Kommunikation / Schnittstellen                        LAN Anschluss mit 10/100 Mbit Ethernet, optional LTE Funkmodem***, Standard OCPP 1.6 J support 
Not-Aus                                                                              für die Abschaltung des AC-Hauptstromkreises und des DC-Ausgangskreises  

Schutzeinrichtungen 
                                                    Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz,  

                                                                                                   Isolationsüberwachung, Verpolungsschutz, Übertemperaturschutz 
Zusatzschutz                                                                           FI-Typ A für die DC-Ladekreise und opt. FI-Typ B für den AC-Ladekreis  
Konfiguration                                                                                                                                                       
Anzahl Ladeanschlüsse                          2 x DC + 1 x AC (optional)             2 x DC + 1 x AC                     2 x DC + 1 x AC                 3 x (2 x DC + 1 x AC)  
Ladeanschlüsse DC (frei konfigurierbar)        CCS oder CHAdeMO              CCS oder CHAdeMO              CCS oder CHAdeMO              CCS oder CHAdeMO  
Anzahl DC-Ladeanschlüsse                                      2                                           2                                           2                                           6  
Ladeanschluss AC                                          22 kW AC Typ 2                     22 kW AC Typ 2                      22 kW AC Typ 2                      22 kW AC Typ 2 
Anzahl AC-Ladeanschlüsse                                       1                                           1                                           1                                           3  
Abmessungen (B x H x T) mm                                                                                                                            
30 kW + 60 kW Wallbox                            610 x 650 x 270 ****                700 x 950 x 240                                -                                            -  
30 kW + 60 kW Wallbox auf Standfuß      610 x 1600 x 360 ****               700 x 1650 x 360                               -                                            -  
180 kW Ladesäule                                                    -                                            -                               700 x 1750 x 750                               -  
Leistungsschrank                                                      -                                            -                                            -                              1000 x 2000 x 800  
Split-Ladesäule                                                        -                                            -                                            -                               500 x 1750 x 350  
Gewicht                                                                                                                                                                
30 kW + 60 kW Wallbox                        70 kg inkl. Leistungsmodul    95 kg inkl. Leistungsmodule                        -                                             -  
30 kW + 60 kW Wallbox auf Standfuß  115 kg inkl. Leistungsmodul  150 kg inkl. Leistungsmodule                       -                                             -  

180 kW Ladesäule                                                    -                                            - 
                     151 kg exkl. Leistungsmodule                       

- 
 

                                                                                                                                                       (Leistungsmodul = 18 kg)                             

Leistungsschrank                                                      -                                            -                                            - 
                      200 kg exkl. Leistungsmodule 

                                                                                                                                                                                                    (Leistungsmodul = 18 kg) 
Split-Ladesäule                                                        -                                            -                                            -                                       160 kg  

* Leistungsschrank / ** Ladesäule / *** muss bereits funktionsbereit vorbereitet sein                                                      Technische Änderungen vorbehalten. 
**** ohne opt. AC Ladeanschluss

Technische Daten – powertron HS T2
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Ihre Ansprechpartner: 
 
Michael Zehner                                     T  +49 (0)7665 / 421-304  
m.zehner@industrie-automation.de       M +49 (0)172 / 6 347 068  
 
Alexander Schneider                            T  +49 (0)5682 / 730-359  
a.schneider@industrie-automation.de    M +49 (0)172 / 7 422 852  
 
Angelika Roth                                       T  +49 (0)7665 / 421-204  
a.roth@industrie-automation.de             M +49 (0)172 / 7 341 937 D 
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industrie automation  
Energiesysteme GmbH  
 
Am Untergrün 6  
79232 March  
 
T  +49 (0)7665 / 421-0  
F  +49 (0)7665 / 41782  
 
info@industrie-automation.de  
www.industrie-automation.de

Sie erhalten die wirtschaftlichste Lösung und profitieren nach-
haltig von der direkten Kopplung an uns als Hersteller. 

industrie automation (iaE) wurde 1969 gegründet. Eine lang -
jährige Tradition im Bereich der Stromrichtertechnik, insbeson-
dere auf dem Gebiet der Ladetechnik für Antriebsbatterien, 
bilden das Fundament des Unternehmens. Inzwischen zählt  
iaE zu den Innovations- und Technologieführern im Bereich  
der Lithiumtechnik in Europa.  
 
Produktqualität made in Germany  
Unsere Lithium-Energiesysteme und Ladegeräte werden in 
Freiburg gefertigt. Inzwischen befinden sich tausende  
unserer Lithium-Energiesysteme und hunderttausende  
unserer Ladegeräte im Einsatz.  
 
Service und präventive Wartung garantieren  
eine lange Lebensdauer  
Unsere Systeme sind weitestgehend wartungsfrei. Dennoch 
sollte jedes System regelmäßig kontrolliert werden.  
Falls Sie über kein Fachpersonal verfügen, bieten wir Ihnen  
unseren Service als Dienstleistung an. Haben Sie  
eigene Servicetechniker, schulen wir Ihre Mitarbeiter gerne.

     
Batterie- und Ladetechnik

iaE – der Ansprechpartner während des 
gesamten Product-Lifecycles 


